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INTERNATIONAL &-Zylinder-Viertakt-Dieselmotor

mit Direkteinspritzung, Turboaufladung und Direktstart,
induktionsgehirtete, statisch und dynamisch ausgewuchlele
Kurbelwelle; Druckumlaufschmierung; Trockenluftlilter

mit Wartungsanzeiger.

Drehmomentwandler

Hydraulischer Einstufenwandlar; Geschwindigkeit und Dreh-
mameant werdan allen Belastungen genau angepalit.

INTERNATIONAL Powershift-Getriebe
Z-Gang-Lastschaltgetriebe mit 2 Schaltstufen (langsam
schnell) fir 4 Vorwarts- und 4 Rickwartsgeschwindigkeiten;
Schaltvorgang Gber Lamellenkupplungen: schneller Gang-
wechsal in jeder Fahrtrichtung ohne zu bremsen und zu kuppeln.

INTERNATIONAL Planetenlenkgetriebe

Leichtes, sichares Lenken; an jeder Seite des spiralverzahnten
Tallerrades ist ein Planetengetriebe mit Lenkscheibe und eine
Lamellenlenkbremse angeordnet, die dber einen Handhebel
pro Kette gesteuert werden. Ein auf beide Ketten wirkendes
Bremspedal bietet zusdtzliche Sicherheit beim Einsatz auf
abschussigem Gelande.
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Stabiles Laufwerk

Robuste, vollgeschweilite Laufwerkrahmen mit verwindungs-
steifen Quertragern flir harteste Beanspruchungen;

Laufrollen aus gehdrtetem Schmiedestahl; neuartige Spezial-
abdichtungen garantieren 30%: ldngere Laufzeit, Life-tima
Schmierung von Laufrollen und Leitrddern; RickfluBkanal ver-
hindert Beschadigung der Laufrollendichtungen durch Ober-
druck; geschlossenes Leitrad aws GuBstahl mit induktions-
gehirteter Lauffliche; umkehrbare Kettenantriebszahnkranze:
hydraulische Kettenspannvorrichtung.

Robuste Planierschild-Ausristung

Elektrizch geschweifte Kastenrahmenkonstruktion; schnelle
und prazise Schildsteverung durch sofort ansprechende
Hydraulik.

Hoher Bedienungskomfort

Geschickt angeordnete Bedienungshebel und MeRinstrumente;
leicht zugangliche Hydraulikpumpe; Getriebesperrhebael;
gerdgumiger Fahrerstand; verstellbarer, bequemer Fahrersitz;
freies Blickfeld nach allen Seiten.
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TD-15 € Technische Einzelheiten

Dauerleistung * 142 PS

* gemessen an der Schwungscheibe bei Menndrehzehl bis 1500 m dber
MM; Motor mit Venlilator, Luftfilter, Lichtmaschine, Turbolader, Was-
sor-, O1- und Kralistoffpumpe ausgenisiel

Fahrgeschwindigkeit (km/h):

Schaltstufe vorwarts ruckwirts

1. Gang 2. Gang 1. Gang 2. Gang
langsam 0—43 0—74 0—351 0— B6
schnell 0—&6 0—88 0—8&7 0—11.2
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Motor:
INTERNATIONAL DT-486 Viertakt-Dieselmotor mit Direktein-
spritzung, Turboaufladung und Direktstart.

Anzahl der Zylinder [
Bohrung/Hub 109,2 x 1359 mm
Hubraum 7636 cm’
Menndrehzahl 2500 Wimin
max. Drehmoment bei 1600 U/min

Druckumlaufzchmierung; Kurbelwelle wvoll ausgewuchtet, mit
induktionsgeharteten Laufflichen und Stegen, 7-fach gelagert;
Trockenluftfilter.

Elektrosystem:
24 Volt Direktstart (ber Startknopl; 15 Ampére-Lichtmaschine;
vier 6 Volt 135 Ah Batterien.

Drehmomentwandler:
Einstufenwandler; Verbindung zum Getriebe dber Doppelkreuz-
gelenk.

Durchmesser 330 mm

Getriebe:
INTERMATIONAL 2-Gang-Powershift-Getriebe mit Vorgelege,
verbunden mit zwei Schaltstufen (langsam — schnell) fir 4

Vorwarts- und 4 Rickwartsgeschwindigkeiten.

Lenkung:

Einstufen-Planetenlenkgetriebe mit Lamellenbremsen zum
Schwenken und Drehen, durch einen Handhebel je Kette ge-
steuert; hydraulische Lenkhilfe; Planetengetriebe laufen in
0l, Ubersetzungsverhaltnis zum Endantrieb 1,26 :1. Eine auf
beide Ketten wirkende FuBbremse gibt zusatzliche Sicherheit
bai Fahrten in abschissigem Gelande und beim schnellen

Anhaltan.

Endantriebe:
Planetenendibersetzung wverteilt alle Belastungen auf drei
Planetenzahnrader.

Auswechselbare Kettenzahnkranze.

Hauptrahmen:
Robuste Stahlkonstruktion, Vorderteil aus Stahiplatten gefer-
tigt, hinten GuBstahl.

Laufwerkrahmen:

Ganz geschweiBte, robuste Kastenprofil-Stahlrahmen, schwin-
gend gelagert, mit Ausgleichsbarre und Drehpunkt vor den
Kettenantriebsradern. Angeschweibte Laufwerkrahmenfihrun-

gen. Frontleitrad auf Kegelrollen gelagert.



Lauf- und Tragrallen dauvergeschmiert

Anzahl der Laufrollen B
Anzahl der Tragrollen 2
Laufketten:

Tragende Kettenlange 2443 mm
Bodenplattanbreite, Standard 560 mm
Anzahl der Bodenplatten je Kette 3
Kettenauflageflache mit Standardbodenplatten 27381 cm?
Greiferhdhe 66 mm

Kettennachstallung vallhydraulisch

Fahrersitz und Fahrerstand:
Verstellbarer Fahrersitz, linksseitly angebracht; gerdumiger
Fahrerstand mit schnell abnehmbarer, in einer Ebene mit den

Abweisblechen angebrachter Plattform.

hause vorn links) mit 1838 U/min und hintere Getriebezapf-

welle mit Wandlerdrehzahl laufend.

Fassungsvermdgen:

Kraftstofftank 303 |
Kohlanlage 42 |
Schmiersystem Motor einschl. Filter 17 |
Getriabe 132 |
Endantrieb, je 211

Raupenschlepper-Abmessungen:

Breite mit Standard-Bodenplattan 2 340 mm
Hahe ahne Auspuff 2185 mm
Bodenfreiheit 420 mm

Feststehendar Zughaken — Hihe vom Boden bis Mittelpunkt
des 20 mm starken Zughakens 485 oder 355 mm

Drenhbarer Zughaken wahlweise lieferbar.

Gewicht:
Zapfwellen: Einsatzgewicht mit Schwenkschild, Kabine
Zapfwelle zum Antrieb der Hydraulik@lpumpe (Schwungradge- und Heizung 13350 kg
ATECO TiefreiBer (RadialreiBer)
bt 1353 mm — Technische Daten 1500 BRS
g 16801 mm —————— ==
Gesamtlange — Reifar angehoben 1353 mm
Gesamtldnge — ReibBer gesenkt 1671 mm
Bodenfreiheit unter Tragbalken (Reifier gesenkt) 264 mm
Reifzdhne: max. Arbeitstiafe, Mormalzahn 558 mm
Standardlieferung 2 Stick
Mbgliche Bestiickung 1.20.3
Abstand zwizchen den Anlenkbolzen 762 mm

- Schwenkwinkel {nach jeder Seite) 107
Spitzen: Geschmiedeter, aus einem Stlck
gefertigter GuBstahl, mit Befestigungsbolzen

Bodenabstand, Reifier angahaban 406 mm

Hydraulik: Zylinder 2
Bohrung 124 mm
Hub 470 mm

Gewicht 1745 kg
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Hydraulisch betatigte
Planierschild-Ausristungen

TD-15C

Semi-U-Querschild Schwankschild
1sC-D2 15C-G2
Bodenplattenbreite maximal verwendbar: 560 mm 560 rmim
Schildabmessungen:
Lange [(mit Standerd-Schneidecken) E 350 mm 3830 mim
Hihe -:Geﬁr_anstr_eben zentriert) ; A 1135 mm BES mim
Max. Hubhohe (Gegenstraben zentriert)
mit geradem Schild C 510 mm 950 mim
mit geschwenklem Schild G 1110 rmm
Max. Schirftiefe M 410 mm F6 mm
Max, Sd‘lrﬁgslcllung |'|'_nar||,|g'|i:|_ L ESD mm 305 mm
Schwenkwinkel [nach jeder Seite) G — 25
Max, Neigungswinkel P 10 =
Planierschild: Material Hochwerlige, verachleibfeste Stahllegierung mit Manganzusalz

Konstruktion

Schneldkante: (umkehrbar) verglteter Kohlenstolisiahl
Linge
Breite
Starke

Schneidecken: (2) Standard: varglteter Kohlenstolfsiahl)
Linge

Broite

Starke

Lange (Spezialausfihrung: Gulistahllegiarung)

Breite

Starke

Gewichl ohne Slevergersl:
Hydr. Steuergerit: Modell
Schildhubgeschwindigkeii:

Hydrauliksysiem:

Hydraulikdl-Fassungsvermigen

Pumpenleistung bai 703 kgiem* wnd 1838 Wimin
Pumpeniyp

Sicherheitsvantild ruck

Eylinder (doppell beaufschlagh)

Bohrung ¢ Hub

Hydr. Tiltzylinder: |2usatzauarﬂstun?|

Max. Guarnaigung (Gegenstrebe offen)
|Gegensirabe zentriert)

Gewichi

Gesamtabmassungan, Haudpensdtlappat mit Schild:
Lange mit garadem Schil
mit geschweanktam Schild
Braite mit garadem Schild
wnd Standard-Schnaidacken
mit geschwanktem Schild
und Standard-Schneidecken
Braite Schubrahmenaulhdngung
Breite Schubrahmen

Einsatzgewicht:
Epez, Bodendruck:

ITrw m ExR

Kastenprofi

2455
205
18

Frarm
Fhrm
MM

424
23

19
430

mm
mm
mm
mim
240 mm
19 mm

1700 kg
1540
0,41 mfsen
a3 1
226 L'min
Zahnrad
130 kg'om?
114,33 ¥ 860 mm
650 mm

355 mm
110 kg

5020 mm
3150 mm
2730 mm

13100 kg

Kastenprofil

5
205

mm
mim
Mim

mm
mm
mm
mm
mmm
mnm

2000 kg

1540

0,41 m/sec
B3 |

225 1/min

Zahnrad
13 kg'em®

114,3 € 860 mm

5190 mm
BO20 rarm

3330 mm
A0 mm
30 mm
235 mm

13350 kg

0.49 kgfem*

Alle Angaben und Abbildungen sind annahemd und unverbindlich, KOH'B’II’IJK'liDI‘ISEI"IIjEfUI‘IQBI‘I vorbehalten.
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